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32-050 Skawina PRODUCENT ROZDZIELNIC NN kom. 693 404 633

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA BEZPIECZNIKOWA
RP-6x18 fabric NEW LINE

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy stu oSmiu aparatow modutowych, przeznaczona do rozdziatu energii
elektrycznej oraz zabezpieczenia urzadzen przed skutkami zwar¢ i przecigzen.

ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA RP-6x18 fabric 071417 RP-6x18 f

RYSUNKI TECHNICZNE
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WYMIARY

415 mm 940 mm 120 mm 9,1 kg

WLASCIWOSCI

-metalowe elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm w kolorze RAL 9010
-demontowana ramka czotowa o szerokosci 25 mm umozliwia montaz drzwi prawo lub lewostronnych

- DRZWI- uchwyt zatrzaskowy umozliwia montaz réznego typu zamkoéw (wg. katalogu)

- BOKI- cztery $ruby rozporowe M6x40 (montaz do wnek $ciennych)

- GORA, DOL- dwa otwory 170x55 mm (przeprowadzenie przewodow)

WYPOSAZENIE

- korpus z tworzywa sztucznego, demontowana metalowa ramka, drzwi wyposazone w dwa uchwyty zatrzaskowe
- sze$¢ szyn TH-35, sze$¢ oston izolacyjnych

- listwa zaciskowa N - 2 zaciski do 35 mm?®, 6 zaciskéw do 16 mm?, 34 zaciski do 10mm?®

- listwa zaciskowa PE - 2 zaciski do 35 mm®, 6 zaciskéw do 16 mm?, 34 zaciski do 10mm’

- zawias sprezynowy, cztery $ruby M6x40, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY KOD KRESKOWY
ZNAMIONOWE NAPIECIE IZOLACYJNE Ui 500V
ZNAMIONOWE NAPIECIE tACZNIKOWE Un 400V, 50 Hz
STOPIEN OCHRONY OBUDOWY IP 30, IKO3
KLASA OCHRONNOSCI |
NR NORMY PN-EN 62208:2006
EN 62208:2003 sl90180112067671>
PRAD ZNAMIENIOWY CIAGLY In DO 100A




