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32-050 Skawina PRODUCENT ROZDZIELNIC NN kom. 693 404 633

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA LICZNIKOWO BEZPIECZNIKOWA
RL-18 ZS ptytka HS okno NEW LINE

Rozdzielnica przeznaczona do montazu tréjfazowego i jednofazowego licznika energii oraz osiemnastu
aparatéw modutowych.

ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RL-18 ZS plytka zamek energet. HS okno 147428 RL-18 ZS pt. HS ok.
RYSUNKI TECHNICZNE
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-kolor RAL 7032 w strukturze

-wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm

-ostony izolacyjne zamykane zatrzaskami (bez uzycia narzedzi)

-demontowana ramka czotowa o szerokosci 25 mm

- TYL- trojkaty montazowe w rogach rozdzielnic z otworami @7 (montaz do $cian)

- BOKI- $ruby rozporowe M6x40 (montaz do wnek Sciennych), otwory 6,5x16 (montaz do profili konstrukcyjnych),
otwory @7 (skrecanie rozdzielnic w zestawy), zaslepione otwory @30 (przeprowadzenie przewodow)

- GORA, DOL- zaslepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodoéw),
otwory @7 (skrecanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAZENIE

- obudowa bez tylnej Sciany, demontowana ramka, drzwi z zamkiem HS dla wktadki potéwkowej, dwa okna

- trzy regulowane szyny TH-35, dwie ostony izolacyjne, ostona na 6-es przystosowana do plombowania

- dwie listwy zaciskowe N osadzona na izolatorze - 1 zaciski do 35 mm’, 1 zaciski do 16 mm?, 4 zaciski do 10mm’
- dwie listwy zaciskowe PE - 1 zaciski do 35 mm?, 1 zaciski do 16 mm?, 4 zaciski do 10mm?®

- tréjfazowa i jednofazowa tablica licznikowa

- przewdd uziemiajgcym drzwi, zawias sprezynowy, cztery Sruby M6x40, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY KOD KRESKOWY
ZNAMIONOWE NAPIECIE IZOLACYJNE Ui 500V

ZNAMIONOWE NAPIECIE £t ACZNIKOWE Un 400 V, 50 Hz

STOPIEN OCHRONY OBUDOWY IP 30, IK03

KLASA OCHRONNOSCI I

NR NORMY PN-EN 62208:2006

EN 62208:2003 sll9018012038891>

PRAD ZNAMIENIOWY CIAGLY In DO 100A




