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32-050 Skawina PRODUCENT ROZDZIELNIC NN kom. 693 404 633

ROZDZIELNICA NATYNKOWA LICZNIKOWO BEZPIECZNIKOWA
RNL-24 ptytka HS biata NEW LINE

Rozdzielnica przeznaczona do montazu tréjfazowego licznika energii oraz dwudziestu czterech aparatow
modutowych.

ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RNL-24 ptytka zamek energet. HS biata 156431 RNL-24 pt. HS b
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- kolor RAL 9010

- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm

- ostony izolacyjne zamykane zatrzaskami (bez uzycia narzedzi)

- TYL- trojkgty montazowe w rogach rozdzielnicy, otwory @7 (montaz do $cian)

- BOKI- zaslepione otwory @30 (przeprowadzenie przewoddw)
za$lepione otwory @7 (skrecanie rozdzielnic w zestawy)

- GORA- zaslepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodow), zaslepione otwory @7 (skrecanie w zestawy)

- DOL- zaslepiony otwor @30 (przeprowadzenie przewoddw), zaslepione otwory @7 (skrecanie w zestawy),
zaslepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodow)

WYPOSAZENIE

- obudowa bez tylnej sciany, drzwi wyposazone w zamek HS dla wkiadki potowkowej

- cztery regulowane szyny TH-35, dwie ostony izolacyjne, ostona na 6-es przystosowana do plombowania

- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 1 zaciski do 35 mm?, 1 zaciski do 16 mm?, 4 zaciski do 10mm?®
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 2 zaciski do 35 mm’, 2 zaciski do 16 mm?, 8 zaciski do 10mm?
- listwa zaciskowa PE - 1 zaciski do 35 mm?, 1 zaciski do 16 mm?, 4 zaciski do 10mm®

- listwa zaciskowa PE - 2 zaciski do 35 mm?, 2 zaciski do 16 mm?, 8 zaciski do 10mm’

- tréjfazowa tablica licznikowa

- przewdd uziemiajgcym drzwi, zawias sprezynowy, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY KOD KRESKOWY
ZNAMIONOWE NAPIECIE IZOLACYJNE Ui 500V
ZNAMIONOWE NAPIECIE t ACZNIKOWE Un 400 V, 50 Hz
STOPIEN OCHRONY OBUDOWY IP 30, IK03
KLASA OCHRONNOSCI |
NR NORMY PN-EN 62208:2006
EN 62208:2003 9018011204992l>
PRAD ZNAMIENIOWY CIAGLY In DO 100A




