
SZAFA SERWEROWA SS-15U-800/1200   

kolor jasnoszary RAL 7035 w strukturze

szafa wykonana ze spawanej blachy stalowej, ocynkowanej elektrolitycznie o 

grubości 1,5 mm (opcjonalnie skręcana)

przód i tył szafy stanowią drzwi perforowane, zamykane na zamek 

patentowy. Przednie drzwi jednoskrzydłowe, tylne dwuskrzydłowe 

(opcjonalnie drzwi wykonane ze szkła lub pełnej blachy) 

boki szafy posiadają demontowaną osłonę zamykaną na zatrzask 

(opcjonalnie zamykane na zamek)

dach szafy stanowi modułowy daszek z otworami przystosowanymi do 

montażu wentylatorów/paneli wentylacyjnych oraz zaślepionych otworów 

dla wprowadzenia przewodów 

podłoga szafy przystosowana jest do montażu wentylatorów/ paneli 

wentylacyjnych oraz zaślepionych otworów dla wprowadzenia przewodów , 

wyposażona w samopoziomujące nóżki o regulowanej wysokości 

(opcjonalnie zestaw kołowy lub cokół)

w środku szafy znajdują się cztery regulowane profile RACK zamocowane na 

dwóch poziomych prowadnicach

wszystkie elementy szafy połączone są przewodem uziemiającym

 

15U KARTA KATALOGOWA

TABELA WYKONAŃ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

A  WYSOKOŚĆ  

A  WYSOKOŚĆ   

B  SZEROKOŚĆ   

C  GŁĘBOKOŚĆ   

WAGA  

KOD KRESKOWY 

NR. REFERENCYJNY

411416

785 mm

800 mm

SYMBOL: SS-15U-800/1200  

RYSUNKI TECHNICZNE 
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15 U

1200 mm

75 kg
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