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SCHEMAT TECHNICZNY 

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui 500V

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE Un 230/400 V, 50 Hz

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 44, IK 10 

KLASA OCHRONNOŚCI II

PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In część pomiarowa do 63A, kablowa do 400A

PARAMETRY

- obudowa termoutwardzalna o głębokości 
250 mm
- konstrukcje montażowe
- tor zerowy PEN, rurka fi 36
- zaciski kablowe typu V/K
- płyta izolacyjna przystosowana do 
plombowania
- tablica licznikowa 3F
- przewody LgY 10, uziemiający LgY 25
- przewody prądowe LgY 150
- listwa zaciskowa Lz-4x35/16
- podstawy bezpiecznikowe PB-2 400A
- rozłączniki bezpiecznikowe RBK-00 160A
- szyny prądowe Cu 40x5
 

ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY ZZP-ZK-3e/RB/150-V/K-1P

ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY ZPP-ZK-3e/RB/150-V/K-1P 611416 ZPP-ZK-3e/RB/150-V/K-1P

RYSUNKI TECHNICZNE
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