
ROZDZIELNICA SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY SZR 160A 

- obudowa termoutwardzalna o głębokości 
  250 mm
- konstrukcja montażowa, osłony izolacyjne
- listwy przyłączeniowe: LZ 5x50/2 + LZ 5x50
- Q1,Q2 - styczniki: CEM/DILM160
- blokada mechaniczna
- wyłącznik S301 B6A
- lampki kontrolne L311
- K1,K3 - czujniki zaniku faz CZF-310
- K2,K4 - przekaźniki czasowe PC-513
- przewody LgY, DY 

ROZDZIELNICA SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY SZR 160A 651418 SZR 160A

WYPOSAŻENIE

RYSUNKI TECHNICZNE

VER-TOM 
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83

kom.  693 404 633
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SCHEMAT TECHNICZNY 

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui 500V

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE Un 230/400 V, 50 Hz

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 44, IK 10 

KLASA OCHRONNOŚCI II

PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In DO 63A

PARAMETRY


