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PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

ROZDZIELNICA SAMOCZYNNEGO ZAtACZANIA REZERWY SZR 300A

ROZDZIELNICA SAMOCZYNNEGO ZAt ACZANIA REZERWY SZR 300A 651420 SZR 300A

RYSUNKI TECHNICZNE
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WYPOSAZENIE SCHEMAT TECHNICZNY
- obudowa termoutwardzalna o gtebokosci ODBIOR
250 mm LZ 5x120
- konstrukcja montazowa, ostony izolacyjne | —
- IlStwy prZ}AaCZGniOWG: LZ 5x120/2 + LZ 5x120 [RREEEEEEEED - 3)(555‘3\01% 3);:‘3‘01%
- Q1,Q2 - styczniki: CEM/DILM300 Dy s / st
- blokada mechaniczna Pl . :

-wytacznik S301 B6A
- lampki kontrolne L311

- K1,K3 - czujniki zaniku faz CZF-310 Ll p
-K2,K4 - przekazniki czasowe PC-513 !
-przewody LgY, DY Lot "
H :l“/;E“. .
| Lz 5x1z;<l)| | Lz 5x120|
ZASILANIE ZASILANIE

PODSTAWOWE  REZERWOWE

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIECIE IZOLACYJNE Ui

500V

ZNAMIONOWE NAPIECIE ROBOCZE Un

230/400 V, 50 Hz

STOPIEN OCHRONY OBUDOWY

IP 44,1K 10
KLASA OCHRONNOSCI ]
PRAD ZNAMIENIOWY CIAGLY In DO 63A




