
ROZDZIELNICA BUDOWLANA RBd-100

• obudowa termoutwardzalna, konstrukcja 
montażowa, przewody LgY, DY, stojak 
metalowy
• listwa przyłączeniowa Lz 5×50/2
• rozłącznik DILOS 4P 63A z rączką 
zewnętrzną jako wyłącznik główny
• rozłącznik IS-100/3 jako wyłącznik główny
• rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/3 do 63A 
jako zabezpieczenie przedlicznikowe
• wyłącznik różnicowo-prądowy CFI6-63/4/003, 
CFI6-40/4/003, CFI6-40/2/003
• wyłączniki nadprądowe CLS6-C16, C16/3, 
C32/3 jako zabezpieczenia gniazd
• gniazda: 230V, 16A, 32A-5b

ROZDZIELNICA BUDOWLANA RBd-100 671405 RBd-100
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NR REF.NAZWA SYMBOL

SCHEMAT TECHNICZNY 

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui 500V

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE Un 230/400 V, 50 Hz

STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY IP 44, IK 10 

KLASA OCHRONNOŚCI II

PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In DO 63A
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