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ROZDZIELNICA PODTYNKOWA BEZPIECZNIKOWA RP-96 eco

Rozdzielnica przystosowana do zabudowy dziewiecdziesieciu szeSciu aparatéw modutowych, przeznaczona do
rozdziatu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia urzgdzen przed skutkami zwarc¢ i przecigzen.

ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA RP-96 eco 081413 RP-96 e
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-kolor RAL 7032 w strukturze

- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm

- montowana we wnekach sciennych poprzez otwory 6x11 przygotowane w tylnych $cianach rozdzielnic

- kotnierz ramki czotowej o szeroko$ci 20 mm

-ostonaizolacyjne zamykana czterema zatrzaskami

-w dolnym i gérnym elemencie obudowy za$lepione deklami otwory 2(50x150) dla przeprowadzenia przewodow
- uchwyt zatrzaskowy umozliwia montaz réznego typu zamkéw (wg. katalogu)

WYPOSAZENIE

- stata obudowa, drzwi wyposazone w dwa uchwyty zatrzaskowe
- osiem szyn TH-35, cztery izolacyjne ostony
- dwie listwy zaciskowe N osadzone na izolatorze -2 zaciski do 35 mm?, 4 zaciski do 16 mm’,
14 zaciskow do 10mm?
- dwie listwy zaciskowe PE - 2 zaciski do 35 mm?®, 4 zaciski do 16 mm’, 14 zaciskow do 10mm’
- dwa przewody uziemiajgce drzwi, zawias sprezynowy, naklejki samoprzylepne stuzgce do opisu aparatury

PARAMETRY KOD KRESKOWY
ZNAMIONOWE NAPIECIE IZOLACYJNE Ui 500V

ZNAMIONOWE NAPIECIE tACZNIKOWE Un 400V, 50 Hz

STOPIEN OCHRONY OBUDOWY IP 30, IKO3

KLASA OCHRONNOSCI |

NR NORMY P D 2208:2006 5019018011200260
PRAD ZNAMIENIOWY CIAGLY In DO 100A




